
kOMPAkT-
RAUPENlADER

Besondere Merkmale

Kompakt und wendig, effi zientes Arbeiten auch auf engstem 
Raum.

Sehr geringer Bodendruck ermöglicht schonende Einsätze 
auf weichem oder empfi ndlichem Untergrund.

Einfache Bedienbarkeit dank vorgesteuerter Joystick-Steue-
rung und komfortablem Fahrerplatz.

Serienmäßige Zusatzhydraulik und Schnellwechseleinrichtung 
stehen für die problemlose Aufnahme zahlreicher 
einsatzgerechter Arbeitswerkzeuge bereit.

PT-30

Technische Daten

Einsatzgewicht 1635 kg

Kipplast 862 kg

Bodendruck 0,21 kg/cm2

Motorleistung 23,5 kW (32 PS)



TECHN. BESCHREIBUNG

ElEkTRISCHE ANlAGE
Betriebsspannung 12 V
Batterie 12 V / 750 CCA
Lichtmaschine 12 V / 65 A
Steckdosen 1 x 12-Volt-Anschluss am Fahrerplatz
Verkabelung Vorbereitet für den Anschluss von ausgewähltem Herstellerzubehör

MOTOR
Hersteller, Fabrikat Perkins, 403D-15
Typ 3-Zylinder, Diesel-Saugmotor
Emissionsbegrenzungen Erfüllt sämtliche US EPA interim Tier 4 Standards
Hubraum 1500 cm3

Leistung nach ISO 9249 bei 2680 min-1 23,5 kW (32 PS)
Drehmoment max. 96 Nm bei 1800 min-1

Motorvorwärmung Elektrisch 220 V, Serie
Kühlsystem Kühlgebläse und mit Kühlmittel/Frostschutz befüllter Kühler
Ansaugluftfilter Zweistufig

ZUSATZHYDRAUlIk
Fahrunabhängig, feinfühlig mit separatem Handhebel steuerbar. 
Pumpenfördermenge 36,2 l/min.
Systemdruck, max. 207 bar
Steuerung Impulsbetrieb per Joystick-Taste oder Dauerbetrieb 

per Konsolenschalter.
Anschlusskupplungen Am Hubgerüst montierte 

Schnellwechselkupplungen Druckbegrenzungsventil 
am Anschlussverteiler

Kühlsystem Hochleistungsölkühler getrennt von Motorkühler 

FüllMENGEN
Kraftstofftank 38 l
Hydrauliktank 30 l
Motorkühlmittel/Frostschutz 6 l
Motoröl mit Filter 4 l

FAHRERSTAND
Sitz: Einstellbarer Kontursitz mit Kunstlederbezug, eingebauter Sitzkontaktschalter, Sicherheitsbügel und 
51 mm breiter Sicherheitsgurt.
Sitz mit einstellbarer Federung optional.
Steuerung der Ladeanlage: Hydraulisch vorgesteuerter Joystick rechts für Heben, Senken und Kippen, 
plus Impulsbetrieb der Zusatzhydraulik.
Steuerung des Fahrantriebs: Hydraulisch vorgesteuerter Joystick links für Geschwindigkeit und 
Fahrtrichtung.
Motordrehzahl Handgashebel.
Anzeigegeräte/Messinstrumente: Leuchte Motoröldruck zu niedrig

Leuchte Hydrauliköltemperatur zu hoch 
Leuchte Motortemperatur zu hoch 
Leuchte Batteriespannung schwach 
Betriebsstundenzähler 
Kraftstoffvorratsanzeige

ROPS gem. ISO 3471:1994
FOPS gem. ISO 3449:1992 Stufe 1
Beleuchtung 4 feste Halogenleuchten, nach vorne gerichtet

1 verstellbare Halogenleuchte, nach hinten 
gerichtet
1 Innenleuchte

Steckdose 12-Volt-Steckdose

BETRIEBSDATEN, STANDARDAUSRüSTUNG
Einsatzgewicht 1635 kg
Versandgewicht 1475 kg
Bodendruck bei Betriebsgewicht 0,21 kg/cm2

Kipplast 862 kg
Einsatzkapazität, 50% Kipplast 431 kg
Einsatzkapazität, 35% Kipplast 302 kg
Fahrgeschwindigkeit, max. 9 km/hUNTERWAGEN

Raupenkette: Allzweck-Raupenkette, Gummiverbundmaterial mit eingebetteten Polyesterverstärkungen 
und Standardprofil. Einreihig angeordnete Mitnehmernocken. Rasenkette mit glattem Profil als Option 
erhältlich.
Spurweite 280 mm
Bodenaufstandslänge 1400 mm
Bodenaufstandsfläche 0,76 m2

Antriebssystem Einhebel-Joysticksteuerung der zwei 
hydrostatischen, direkt angetriebenen Radmotoren

Kettenantriebsrad Höher angeordnet, dadurch geringere Reibung, austauschbare Antriebsrollen.
Gefederter Unterwagen 2 unabhängige Torsionsachsen pro Unterwagen
Laufräder: 12 High-Density-Polyurethan- und Gummiräder pro 

Kette.  Räder mit abgedichteten Lagern.
Raddurchmesser 255 mm
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www.terexconstruction.com
Gültig ab: März 2011. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpfl ichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Doku-
ment enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung 
entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig 
fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich nieder-
gelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen 
der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochter-
gesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „Terex” ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen 
anderen Ländern. Copyright © 2012 Terex Corporation (R1_240212) Best.-Nr.: TEREX634DE
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Geschäftsbereich Compact
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STANDARD-ARBEITSWERkZEUGE
Erdbohrer Standard-Ladeschaufel
Unischaufel Palettengabeln
Grabenfräse Dung- und Silagezange
Recyclingschaufel Kehrmaschine
Weitere Arbeitswerkzeuge auf Anfrage

Der PT-30 ist serienmäßig mit einer am Lader montierten Schnellwechseleinrichtung ausgestattet, die die 
rasche und einfache Montage einer Vielzahl von Arbeitswerkzeugen ermöglicht. Terex-Anbaugeräte für 
den PT-30 sind auf die Leistung der Maschine zugeschnitten; damit ist gewährleistet, dass die Werkzeuge 
korrekt sitzen und bedient werden.

WERkZEUGAUFNAHME UND WERkZEUGE

WEITERE ARBEITSWERkZEUGE
Räumschild* Egalisierer*
Baggereinrichtung* V-Pfl ug*
Rüttelplatte* Motorrechen*
Freischneidegerät, rotierend* Schneeräumschild*
Schneefräse* Bodenfräse*
Baumstumpffräse* Mulcher*
* Derzeit nicht erhältlich in der EU
Weitere Arbeitswerkzeuge auf Anfrage

OPTIONEN FAHRERSTAND
Back-Alarm Rundumleuchte
Kabine mit Scheibenwischer Kabine mit Heizung, Isolierung, Scheibenwischer
Fronttür (Polycarbonat) Signalhorn (Hupe)
Sicherheitsgurt, 76 mm breit Schallisolierung
Gefederter Sitz, einstellbar Drehzahlmesser
Fenster, Heckscheibe hinten Seitliche Schiebefenster


